SYSTEM ZARZADZANIA BEZPIECZENSTWEM

FERMA PODOLANY SP. Z 0.0.
PODOLANY 38, 27-310 CIEPIELOW

System Zarzgdzania Bezpieczeristwem zgodnie z art. 252 Ustawy

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska { Dz. U. z
2019 r. poz. 1396).

Opracowat : Zatwierdzit:

Inspektor ds. BHP RO Dyrektor Zarzadzajgcy Ferm
GRUPROFIL _

Magdaleria Cholyj  INSPEKTOR ds. BHP Zdzistaw Gregoroavk
W IsT . tel, +48 510017 645 { « "
£ magds cholui@eniprofitpt

Ha podstawie dokumentacji: -

- Program Zapohiegania Awariom rgr inZ. Pawet Kaczmarczyk

~ Instrukcja Bezpleczeristwa Pozarowego mgr inz. Stanistaw Musiat

~ Dekumentacit Techniczno-Ruchowej

« Instrukcji Eksploatacji Zblornikewe] o Poiemnagéc Zbiornika do 10 000 dm® MARROM
- Instrukeji Uzytkowania Rurociagu Technologicznego MAR-ROM

Radom wrzesies 2020 r.
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OGOLNE CELE | DZIALANIA PROWADZACEGO ZAKLAD

System Zarzgdzania 'Be-zpieczeﬁgtweﬁa obejmuje obszary ukierunkowane na zapewnienie
hezpieczenstwa ludziom, mientu, Srodowisku naturalnemu | wizerunkowi firmy w tych
obszarach dzialalnoddl, ktdra generuje potencialne zagrotenia awigzane ze zdarzeniami
awaryjnymi I powaznymi awariarl przemystowymi, uwzgledniajac strukiure
organizacyjna, zakresy odpowiedzialnodcl, prowadzone procesy | dostgpne zasoby, w
szczegbinoici zagadnienia { zgodnie 2 wymaganiami art.252 Ustawy Prawo Ochrony
Srodowiska }

1)

3)

4}

okreélenie, na wszystkich poziomach arganizaci, obowlazkow pracownikéw
odpowiedzialnych za dziatania na wypadek awarii przemystowej, a takle srodkéw
podjetych w celi udwiadomienia potrzeby ciagtego doskonalenia;

okreélenie programu szkoleniowego oraz zapewnienie szkoled dia pracownikdw, o
keérych mowa w pkt 1, oraz dis innych 0s0b pracujgcych w zakladzie, w tym
podwykonawcdw;

funkcipnowanie mechanizmdw wmozliwiajgcych systematyczng analize zagroien
awarly prremystows oraz prawdopodoblerfistwa jej wystapienia;

instrukcle bezpiegznego funkejonowania instalacii, w ktdrej znajduje sig subsiancia
niebezpiecana, przewidziane dla normalnej sksploataci instalaci, a takie konserwacil
i czasowych przerw w ruchy;

instrukele sposobu postepowania w razie konlecznosel dokonania zmian w procesie
przemiysiowym;

systematyczng analize przewidywanych sytuacii mogacych prowadzié do awarii
przemystowych;

prowadzentie, z uwzglednieniem najlepszych dostepnych praktyk, monitoringu
funkcjoriowania instalacji, w ktdrej znajduje sie substancia niebezpiecns,
umoiliwiajgcego podejmowanie dziatan korekeyinych.w praypadku wystaplenia
zjawisk stanowiacych odstepstwo od ndrmalnej eksploatatii instalacji, w tym
awigzanych ze zuiyciem Instalacii | korozja jej elementéw;

systematyczng oceng programu zapobiegania awariom oraz systemu zarzadzania
bazpieczenstwem, prowadzong z punktu widzenia ich aktualnosel | skutecznoscl ze
wskazaniem sposobu jej dokumentowania | zatwierdzania;

analize wewnetrznego planu operacyjno-ratowniczego — w praypadku zakladu o
dudym ryzyku,
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panas

OGOLNY OPIS FERMY PODOLANY

Ferma ziokalizowana jest na dziatkach nr ewid. 9,10,11, obreb Podolany, dziatkach nr
ewid. 1,2 obreb Bakowsa oraz na dzisfce nr ewid. 364, obreb Pasieki, jednostka
ewitdencyina Clepieldw.

Teren zaliadu zagospodarowano na budynki inwentarskie — dziewie¢ budynkow
kurnikdw { nr K1, K2, K8, K4, K5, K6, K7, K8, KB, K8) o maksymalnej phsaduzie 749 670
sztuk. Obsadd maksymalna dia Jednego kurnika ozn, K1-K6 1 K-9 wynosi 80 870 sztuk
brojlerdw kurzych, natomiast dia kurmikdw K7,K8 wynosi 810790 sztuk. W warunkach
normalego uiytkowania prowadzone jest ok. § cykli chiowu w ciggu roku { po 45 dni).
Kurniki s3 zapeinione przez okres ok. 36 tygodni w ciagu roku. Pozostaly czas jest
prreznaczony na sprzatanied praygotowanie ohiektow do przyigcia nowej pbsady,

Hodowla drobiu prowadzona jest nia Scidlce ze stomy, t}. widystemie choawu scidtkowego,
Zakiad skladasig 2z :

s 9 kurnikow wraz ze steréwkami

» Silosy paszowe ( 24 sztuki o pojemnodei 42 m * kaidy )

» Bezodptywowe szczelne zbiorniki na Scieki technologiczne o poj. 12 m ® kazdy

¢ Budynek socialno-administracyjay wraz z bezodplywowymi szezelnymi
zbiornitkami na nieczystosdcl bytowe o pol. Bm *i 12 mi®

¢ Budyhek hydroforni wraz ze zhiofniidem na Scieki popluczne o pel. 12 m*

¢ Pomieszczenie gospodarcze

w2 zhiomikéw przeciwpoiarowych

s  Waga samochodowa

e Z myjki dezynfekujgre w tym jedna 1 sgregatem pradotwdrezym o mocy 240 kw
{awaryjne irédio pradu )

»  Konfiskator

¢ Magazyn odpaddw | odpaddw niebezpiecznych

¢ Ujecie wody { studnia )

¢ instalacie towarzyszace oraz place utwardzone | clagi komunikacyine, miejsca
postojowe

s Instalacja gazowa

Wymiary powierzehni hodewlane] kazdego 2 pbiektow budowlanyeh od K1 do K6 oraz
ohiekiu K9 wynoszg 26 X 145 mi, Wyndary powlerzchni hodowlane] kaldego 2 obiektdw
budowlanych od K7 do K8 wynoszg 26 x 165 m. Kaldy budynek wyposazony jest w:
systemn podawania paszy, system pojents, systent ogrzewania z nagrzewnic

gazowych, a takze system wentvlacyiny skiadajgcy sie z wentylatorédw dachowych

oraz wentylatordw szezytowych.

Budynki inwentarskie wraz ze sterdwkg wykonane zostaly w konstrukei stalowe],
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phudawane z plyt warstwowych gr. 8cm, preykryte sa dachem dwuspadewym,ich
wysokos$é w kalenicy wynosi 6,59 m, poszycie dachu - plyta trapezowa.

Budynek steréwki praykryty dachem Jednospadowym, wysokosc w kalenicy wynosi
4,09 m, poszycie dachu plyta trapezows.

Budynek hydroforni wykonany jest w konstrukeji stalowe, obudowany z piyt
warstwowych gr. 10em i prayvkryty dachem jednospadowym, wysokose w kalenicy
wynosi 3,94m.

Budynek socjalno-administracyjny wykonany jest w konstrukeji stalowe)j, obudowany
z phyt warstwowyceh gr. 12¢m, praykryty jest dachem jednospadowym, wysokosd

w attyce wyniosi 5,17m, poszycie dachowe z plyty warstwowe] poliuretanowej gr. 12cm.
Pomieszezenie gospodarcze jest wykonane w konstrukeji stalowej # dachem
jednospadowym | obudowane plyta poliuretanows gr. om, wysokos¢ w kalenicy
wynosi 4,60m, poszycie dachu z pivty warstwowsj gr,10cm,

Wszystkie budynki sg obiektami parterowymi, niepodpiwniczone.

Budyriek stacii transformatorowd 2 agregatem pradotwdrezym oraz konfiskator

5y phiektami kontenerowymi.

INSTALACIA GAZOWA

Stanowigty zagrofenie wybuchowe | paine gaz plynay (propan-butan] magazynowany
jest w 18 zhiornikach o pojemnosel nominalne] 6400 om™ kaidy,

$3 one ustawione na betonowych plytach fundamentowych | podzielone na 3 grupy po
6 zhiornikow.

Zhiormniid 8400 dm* typu walczakowego o wymiarach 58 mx 1,3 m.

Zawory poboru gazu ze tbiornikéw potaczone s3 kolektorem gazowym zakoficzonym
zestawem reduktordw, redukujgcym cisnienie par gazu do 7kPa (70 bar).

Pod tym ciénieniem gaz doprowadzany jest rurami z ,PE” do szafek gazowych na scianach
budynkdw,

Szafki gazowe wypossione sa w zawory oduinajace | reduktory redukujace

clénienie gazu do 5 kPa {50 bar).

Pod tym ciénieniem gaz zostaje doprowadzony do kurnikéw. W kurnikach znajdujy sig
nagrzewnice gazowe z zamknieta korora spalania oraz koncentryczoym przewodem
powietrzno-spalinowym wyprowadzonym ponad dach budynky,

Masa gazu przechowywana w zbiornikach { 52,9 Mg} kwalifikuje zaklad do ZIR,

Okredlenie, na wszystkich poziomach organizacji, obowigzkdw pracownikéw
odpowiedzialnych za dziatania na wypadek awaril przemystowej, a takie Srodkow
podjetych w celu uéwiadomienia potrzeby claglego doskonalenia;
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1. LSCHEMAT ORGANIZACYINY Ferma Podolany sp. 7 0.0,

Prezes zarzgdu
Inspektor ds, BHP i Ppos,
Dzial Controllingu
Dziat Ochirony Sradowiska
Dyrektor Zarzgdzajgey Ferm
Kierownik ds. jakosci
Doradea ds. weterynaryinych
Kierownik ds. hodowli {po Jednym dia kazdego 2 7 poszczegdinych zakiadow)
e Specjalisci ds, hodowli
#  Pracownicy gospodarczy
v" Kierownik techniczny
#  Specjalisci ds. technicznych
e Elektryey
#  Pracownicy techniczni
Zootechnik
Z-ca Dyrektora zarzadzajgcego Ferm
e Spacjalista ds. administracyjnyeh
Wiceprezes rarzgdu
Dziat Ksiggowyl
Dziat Ksiggowy 2
Dzial Finansowy
Dziat Platnosci
Dziat Prawny
Dziat Kadr i Plac

NANAVY YV Y Y

AN

AR N A N

1.2. OBOWIAZKI PRACOWNIKOW COPOWIEDZIALNYCH ZA DZIAEANIA NA WYPADEK AWARI
PRZEMYSLOWE]
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Prezes Zarzadu

Nie dotyczy

Powotuje sziab
kryzysowy

Dziat Gehrony
Srodowiska

Nadz6r | realizacla
obowigzkdw w

zakresie ochrony

Srodowiska

Nie d{}tycz%{

| Kontakt 2 WIOS

inspektor ds. BHP
i PPOZ

Monitorowante

| stany BHP i PPOZ

Nie dotyczy

Kontakt z PIP i

Prokuratura w przypadky |

wypadku zhiorowego,
cigzklego lub
Simiertelnego.

Dyrektor
Zarindzajgey
| Ferm

{ Madzdr nad pracy

wazystkich ferm {
analiza, kontrola,

| konsultacje
realizacji zadan i
kosztow)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Zasigpea
Dyrektora
Zprzadzajacego
| Farm

Nadzér nad praca
wszystkich ferm (
analiza, konitrola,
konsultacje
realizaci zadan i
kosztow) we
wapdlpracy z

| Dyrektorem

Zarzadzajgoym
Fermami

Nie dotyezy

Nie dotyczy

Specialista ds.
atministracyjnych

Planowanie i
koordynacia
progedur,
systemow
administracyjnyeh,
opracowanie
sposobow
usprawnienia
proceséw zadafi i
koszidw }

[ Nie dotyczy

Nie dotyezy

Kierownik ds,
jakosci

Nadzdr i analiza

jakodci prac ns

fermie {
kontroluje prace

Nie dotvezy

Nie dotyezy
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Pt

kierownikow,
specialistéw,

pracownikow
technicznych)

Zootechnik

Monitorowanie
tobrostany
2wierzgt

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Kierownik ds,
hodowii,

MNadzor prac |
realizacie zadan
na fermie drobiu

Dozodr i
eksploatacia

Zawiadamia Kierownika
Technicznego oraz stuiby
ratunkowe (Pogotowie
Ratunkowe, Strai
Poiarna).

W przypadkis
uszkodzenia lub wyciaku
gazu { np. wyczowalny
zapach, odglos
uchodzacego gazu itp.)
zamyka zawory
odcinajace doplyw gazu
na zhiorniku i pray
weisciu do budynku.,
Kierowanie akeja

ewakuacyjnafratunkowsy |
do momentu praybyveia

stuzb ratunkowych,

Specialiscl ds.
hodowdi -

Nadzor nad
Tuczem

Eksploatacja
{ jeden
pracownik )

Zawladamia Kierownika
Technicznego/Kierownika
ds. hodowli oraz
stuzbowe ratunkowe
(Pogotowie Gazowe,
Pogotowie Ratunkowe,
Straz Pozarna). W
przypadku uszkodzenia
lub wycieku gazu { np.

| wyczuwalny zapach,
odglos uchodzacego gazy |

itp.} zamyka zawory
odeinajace doplyw gazu
na zhiorniku i przy
wejéciu do budynku,

Pracownik
gospodarczy

Utrzymanie
porzadku na
terenie fermy

Nie dotyczy

Nie dotyczy
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Doradea ds. Doradza ws. Niedotyczy | Nie dotyczy
weterynaryjnych | Weterynaryinych -
Kierownik Nadzér nad Dozér i Zawiadamia
techniczny wykonywaniem eksploatacia | przedstawiciela firmy
prac renontowo - MARROM o zauwaionej
naprawgzych awari.
Specjalisci ds. Samodzielne Nie dotyczy | Nie dotyczy
technlcznych wykonywanie prac
remontowo ~
naprawczych
Pracownik Wykonywanie Nie dotyczy | Nie dotyczy
techniczny prac rémontowo
naprawczych
Dziat platnoded Realizacja Nie dotyczy | Nie dotyezy
platnoscl
Dztal prawny Sporzadzanie | Mie dotyezy | Nie dotyezy
weryfikowanie
_ urnow _
Dziat kadr i plac Prowadzenie Nie dotyczy | Nie dotyczy
petnej
dokumentacii
kadrowo-plactowe]
Dziat ksiggowy | Ksiegowanie Nie dotyczy | Nie dotyezy
| dokumentéw

Alarmowanie pracownikow

Kazdy pracownik w przypadku zavwatenia polZaru b innego zagrozenia powinien

oglosié glosem ostrzetenie o polarze iub awaril,
Obowigzkiem kaidego pracownika jest zapozranie sig z rozmiaszezeniem

wewnetrznych | zewngtrznyeh drodkow alarmowania, a takze sygnatami alarmowym.
pracowrik ktdry zauwazyt potar zobowigzany jest natychmiast zaatarmowat osoby
bezposérednio zagrozone, kierownika jednostki lub osoby dozoru oraz straz poZerna,
Kazdy pracownik jesli to moZliwe powinien przystapi¢ do:

v Ratowania osbb zagrozonych i poszkodowanych,

v Gaszenia malych poiardw {w zarodku) przy pomocy gasnic | urzgdzen
przeciwpozarowych znajdujgeych sig w bidynkuy i na térenie jednostki,

Likwidacji niewielkich zagroZed przy pomocy dostepnego sprzgtu i srodikdw,

d
v Pwakuacit osob lub mienia,
v Dbserwaci miejsca zdarzenia oraz informowania osoby dozoru lub kierownika akcji
gasnicze}/ratownicze] o wszelkich niebezpiecznyeh zmianach.
Kaidy kto otrzymat informacie ¢ pozarze lub innym zagroZeniu powinien:

v Opudci niezwiocznie pomieszczenia, obiekty lub teren zagrozony,
v Jedli to mozliwe, wigczye sig do akeji gaszenia poZaru lub usuwania innego

zagroienia,
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v Zghosié sig do dyspozyeji swojego przetozonego lub osoby dozory,
v Podporzadkowad sie decyzjom i poleceniom kierujacego dziataniem ratowniczym,
W czasie prowadzenia dziatal gasniczvch nale?y preestrzesad nastepuigeych
podstawowych zasad:
v Nie otwieraé niepotrzebnie drzwi | okien w palgcym ste pomieszezeniu aby hie
powodowsad doplywu $wielego powistrzs,
¥ Wehodzge do pomieszczenia objetego pozarem nalezy zachowad szezegding
ostroznost; otwierad drzwi i okna z za zastony (Sciany),
¥ W zadymionym pomieszczeniu poruszad sie wpozycji pochylonej,
¥ Przy gaszeniu staraé sie dotrzef modlivde blisko srédia ognia od strony zawietrznej;
podawad srodek gasniczy na zar, material palacy sig, & nie na plomienie,
v Z najblizszego otoczenia poiary, wmiarg moiliwescl usunadé materiaty palne i
urzadzenia,
v Po ugaszeniu poiary zabezpieczyé misisce potaru przed modliwoéclg powstania
poiary wibdrnego oraz nie niszezyé Sladdéw I dowoddw do czasu zakonczenia
{ dochodzenia,
W przypadku wystapienia innych zagrozen, jesli mozesz (musisz) zblizve sie do mieisca
zdarzenta chrod siebie i stosuj wszelkie mozliwe Srodki bezpieczeristwa, a w szczegbinosci:
v Podchod? ostroznie, zawsze od strony zawietrznej {z wiatrem wiejacym w plecy) w
strone miejsca zdarzenia | nie blize] niz na 50 my,
¥ Niewchodi ani nie dotvkaj rozlane] substancil, unikaj wdychania gazu, opardw, dymu
nawet jeéli nic nie wiadomo o udziale w zdarzeniu jakichkolwiek materiatow
niebazpiscznych lub substancll chemiczoyeh,
Skracaj czds narazenia na dzistanie materiaidw niebezpieczoych,
Maksymalizuj odleglo$é pomiedzy toba, a przedmiotem lub urzadzeniem, ktéry mose
stanowié zagroienie,
¥ Utywa] naturainych oston fub stosuj ekrany,
v Zatdz odziez ochronng i sprzet ochrony drég oddechowych.

RN

1.3-Okreslenie programu szkoleniowego oraz zapewnienie szkolen dla pracownikéw, o
kidrych mowa w pkt 1.2, oraz dia innych os6b pracujacych w zakladzie, w tym
podwykonawcow;

v Szkolenie wstepne, ktére dziel] sig na instruktaZ ogdiny 1 instruktaz stanowiskowy.
Szkolenie organizowane jest przed dopuszezeniem pracownika do pracy.
Instruktaz ogdiny prowadzi Inspektor lub Specjalista ds. BHP 1 PPOZ.
nstrukiaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikamib,
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Lp. | SZCZEGOLOWY PROGRAM INSTRUKTAZU OGOLNEGO W ZAKRESIE BHP | Liczbs  godain
| PPOZ, FERMIY DROBIU lekeyinyeh
1 | Wprowadzenie, Istota bezpleczenstwa i higieny pracy. 0,6

1. Cel | program instruktaiu ogdinego.

2. Podstawowe pojecia z zakresu bhp,

a} bezpleczerstwo Dhigiena pracy,

b ochrona pracy,

¢} przepisy bhp,

d) zasady bhp.

3, Cel przepisow | zasad bezpleczefistwa | higleny pracy.

v e et

Zakras obowiazkow 1 uprawnien pracodawey, pracownikow oraz poszczegélnych
komdrek organizacyinych zaldadu pracy | organizagii

spolecznych w zakresle bezpleczedstwa t higieny pracy

1. Omodwienie struktury organizecyine] Ferm Drobiu oraz obowigzkdw

{ uprawnien w zakresie bhp.

2. Obowigzki pracodawcey wynikajace 7 Kodeksy pracy | sposb ich

realizacji na Ferme Drobiu, wtym:

a) zaznajemlanie pracownikéw z ich podstawowymi uprawnieniami oraz
zakresem ich obowiazkdw, sposobem wykonywarnia pracy né

wyznacionych stanowiskach,

b} organizowanie pracy w sposth mpewnlajgey pelne wykorzystanie ¢zasu pracy

| oraz oslaganie wynikdw przaz pracownikéw, przy wykorzystaniu ich uzdolnies,

fewalifikaci, wysokie] wydajnodcl i nalezytej jakosci pracy,

¢} terminowe i prawidlowe wyptacanie wynagrodzenia, termin wyplacania
wyhagrodzenia w zaktadele pracy,

dj utetwianie pracownikom podnoszenls kwalifikacll zawodowych, zasady
obowigzujgce w zalkdadzie pracy,

e} zaspokajanie w miarg posiadanych $rodkdw potrzeb socialnych

pracownikow,

f) prowadzenie dokumentaci w sprawach 2wigzanych ze stosunkiem pracy araz
aks osobowych pracownikdw, wskazanie sposobu | miejsc zafetwiania spraw
pracowniczych,

g} wplywanie na ksztattowanie w zaldadzie pracy zasad wspdhiyela

spolecInego.

3, Obowiazki pracodawcy wynikajace 2 dziatu X Kodeksu pracy § sposéb ich
realizaci na Fermie Drobiy, w tym:

a) szkotenia pracowniidw w dziedzinie bhp 1 sposéb organizac)i szkoled bhp na
Fermie Diobiu,

i b profilaktyczna opleka zdrowotnia, organizacia opieki nad pracownikami,

) ochrona pracy koblet, wykaz prac szozegdinie ucigiliwych hub
szkodiiwych dia zdrowia kobiet,

d).ochrona pracy pracownikaw mato dodwiadczonych zawedows,
&) wypadki pray pracy | choroby zawodowe, terminy obowigzujace
pracodaweg { sposéb organizacji postgpowat,

) Srodki -ochrony indywidualne), odziez | obuwie robocze oraz $rodki higieny

osobiste], zapoznanie z zasadami praydziatu obowigzujacymi na Fermie Drobiu,
g) ovena ryzyka zawodowego, zasady oceny ryzyka chowigzuiace na Fermie
Droblu i sposéb zapoznania z ryzykiem na stanowisky pracy,

hj obiekty budowlane | pomisszczenia na terenie Fermy Drobly,
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1) urzgdzenia techniczne ~ wymagania.
4, Obowigzki osob kierujgeyeh pracownikami 1 sposéb ich realizaci na Fermie
Dvabiu, w tym:
a} organizacia stanowisk pracy,
| bj organizacja | prowadzenie prac zgednie 7 przeplsami i zasadami bhp,
¢} dhatos¢ o sprawnodé drodkdw ochrony zhiorowej | Srodkdw ochrony
indywiduainej,
d} dbatest o bezpieczny | higleniczny stan pomieszczeft pracy i wyposalenia
technicznego,

e)organizacyjne przestrzeganie priepiséw | zasad berpieczerstwa i higieny pracy.
5, Obowlazki pracownikdw wynikajace 2 Kodeksu pracy, w tym

a) wykonywanie pracy sumiennie | starannie oraz stosowanie sie do poiecei’i

przetozonych kidre dotyezg pracy,
b} przestrzeganie czasu pracy ustalonego na Farmie Drobiy,
| ¢} dbatod¢ o dobro zakladu pracy,

d) przestrzeganie tajemnicy stufbowe] | handlowe],
@) przestrzeganie w zakladzie pracy zasad wspdizycia spotecznego,
6. Obowlgzki pracownikdw wynikajace z dzistu X Kodeksu pracy, w
by,
B) prrestrzeganie preepiséw i zasad bezpieczeristwa 1 higieny pracy,
b} udriat w szkoleniach bhp,
¢} wykonywanie pracy zgodnie z przepisami | zasadari bhp | stosowanie sie do
wydawanych w tym zakresie polecen | wskazbwek preefotonych, -
| d) dbatosé o nalezyty stan maszyn urzadzeft narzedsi i sprIctuorsz o

porzadek | tad w miejscu pracy,
2} poddawante sie profilaktycznym oraz innym zaleconym badamam
lekarskim,
f} zawiadamianie przefoionych o zauwatonych w zakladzie pracy
wypadkach oraz infiveh zagroteniach tycia lub zdrowia ludzkiego.
7. Prawa pracownilkéw wynikajgce 2 dziatu X Kodeksu pracy
a) prawe do powstrzymania sie od wykonywanis pracy,
b} prawo do oddalenia sie 2 miejsca zagrozenia, wskazanie ilgjsca zhiorki w
trakcle ewskuachh.

Odpowiedzialnodé za naruszenie przepisow ub 2asad bezpieczerstwa i higieny
pracy

| 1. Odpowiedzialnodc porzadkowa pracownikéw za nieprzestrzeganie
przeplsdw lub zasad bezpleczeristwa | higieny pracy

#) Upomnieniz,

b} nagana,

¢} kara pienigina.

2. Zapoznanie z podstawowymi zasadami karania pracownikdw
chowigzujgeymi w zakladzie pracy.

3. Mozliwod¢ rozwigzania umowy o prace bez wypowiedzenia z winy
pracowriika, :

Zasady poruszartia sig na terenie Fermy Drobiu

1. Podviat lrnikdw

2. Zasady poruszania sie pojazddw mechanicznych

3. Zasady poruszania sie pleszych, oswietlenie clagéw komunikacyinyeh

Zagrotenia wypadkowe I zagrozenia dia zdrowia wystepulace na Fermie Droblu i

podstawowe srodki zapoblegaweze

0,5
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1. Czynniki niehezpleczne wystepujace w drodowlsku pracy:

a} czyrnild flzycene,

b} czynniki chemicing,

¢} obcigrenle psychicene,

d} czynnlld biologiczne,

2. Anatiza wypadkdw w pracy

3. Czynniki, szkodliwe | uclallive wystgpujgce w Srodowisku pracy,
4, Choroby zawodowe. ' '

5. Rodzaje podstawowych $rodikéw zapobiegawczych stosowanych w
zakiadrie pracy:

a) techniczne,

b) organizacyine,

¢} srodki ochrony indywiduaine).

podstawowe zasatly bezpieczenstwa | higieny pracy zwigzane z obstuga urzgdzen
1. Instrukeje stanowiskowe bhp obowigzuigee w zakiadzie pracy.
2. Urzagdzenia anajdujacs sie na stanowiskach pracy

(.4

Zasady przydzialy odziezy robocze] | obuwia robotzege orsz Srodkéw ochrony
Indywidilane] dla pracownikéw Fermy Drobiy,

Porzgdek | ceystosé w miejscu pracy - ich wplyw na zdrowie | bezpieczenstwo
pracownika

1. Zagrozenia wypadkowe zwiazane 7 brakiem porzadku na stanowisku pracy.

2. Zagrotenia chorobami, w tym chorobarmi zawodewyml.

profilaktyczag opieka lekarska - zasady jef sprawowanis w odniesieniu do
pracowniidw Ferm Drobiu
1. Cet przeprowadzania badarn profilaktycznych, fch rodzaje.

| 2. Obieg dokumentdw ewigranych z badaniami:

) wykaz oséb uprawnionyeh do wydawania skierowania na badania,
b} wykaz os6b ktorym nalely dostarczyd zadwindezenie lekarside,

3. Prawo do sprreciwy w przypadku nlexgadrdnia sie pracodawcy lub
pracownika ze stwierdzeniamt zawartymi w zaswiadozeniu lekarskim,

05

i0

Podstawowe zasady ochrony przeciwpoZarowej oraz postepowania w razle
poZaTu

1. Rozmieszezenie podracznego sprzgtu gasniczego - sposob jego ubycia.

2. Rola oseby odpowledzialne] zs ewakuaclg.

3, Organizac)a | wartnki ewakuac]i

a) oznakowanie wyléé ewakuacyiriych,

b} aznakowanie miajsc zbidrid do ewakuad]l,

¢} pznakowanie umiejscowlenta drodkow gasniczych.

4, Wykaz telefondw alarmowych.

5, Zasady zachowania sie w czasie polard lub innego zagroZenia.

0,5

Postepowanie w razie wypadku, wtym organizacja | tasady

ydzielanks plerwsze] pomaocy

1. Rozmieszczende apteczek | punktéw pierwszej pomecy na Fermie Drobiu,
2. Obowiazki osoby, kit zauwazyla wypadek lub osobg poszkodowang,

3, Zabezpleczenia misjsca wypadku,

4. Wezwarie pomocy ~ osoby wyznaczone do udzislania plerwszej
PONIOLY.

5, Udzielanie plerwszej pomocy w praypadkach:

a) zatrzymania kraZenia | oddychania,

bl daman, zwichnied,

0,8
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¢ krwawief, krwotokow,

d) oparzen termicznych lub chemicznych,
) zatrug, '

) porazenis

Razem:

Minimum 3 *

*W godzinach lekeyjnych trwgjgcych 45 minut

Lp.

Szezegbiowy program instruktaiu stanowiskowego w zakresie bhp I ppoi.
pracownikéw zatrudnionych na stanowisku: Kierownik Fermy Drobiu.

iiczba godzin
lekeyinych

Przygotowanie pracownika do wykonywania okredlonej pracy, w tymw
szczegblnoscl:

1. Omobwienie warunkdw pracy ¢ uwzglednienieny

a) elementéw pomieszczenia pracy, w kitdrym ma pracowaé pracownik,
majgeych

wplyw na warunkl pracy pracownika { oswistlenie ogblne, ogriewanie,
waeritylacja, urgadzenia techniczne), '

by elementdw stariowiska roboczego majaeych wplyw na berpieczerstwe |
higieng pracy {np. oswietienie miejscowe, fartuch, rgkawice , okulaty, chuwie
i kombinezony ochronine, znakl ostrzegaweze {sygnalizacyjne, narzedzial,

¢} przeblegy procesu na stanowisku pracy w nawigzaniu do charaktery
przewidywanych do wykonania czynnoddd

2. Ombwlenie zagrofed wystepujacych przy okreslonych caynnosciach na
stanowisku pracy, wynikéw oceny ryzvka zawodowego zwijzanego i
wykonywang pracg i sposobdw ochrony prrzed zagroZeniami oraz zasad
postgpowants w razie wypadku lub awerii (migdzy innymi substancie
chesricene, puratenie pradem, zmienny mikrokiimat, zagrolenia biologicne).
3, Przygotowanle wyposazenis stanowiska roboczego do wykonywania
pkresionsgo zadenia nadzdr

i kontrola fermy drobiu, organizacia pracy | Kerowanie zespolem
pracownikow, prowadzenie petne] dokumentacii fermowe] | raportowanie do
kadlry zarzadzajace], planowanie potrzeb hodowlanyeh, dbalpé¢ o dobrostan
rwierzat, optymalizacia kosztow zakupéw na potrzeby prowadzenia fermy).
4. Organizacis stenowiska

a)  rozmieszezenie  elementéw  stanowiska pracy (biure, monitoriog,
urzgdzenia, narzedzia, panele sterowania)

b) podstawowe zasady pracy na stanowisku

¢} ohowigzki pracodawny.

Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy pa-stanowisky praey
zeodnie 2 przepisamii zasadami bezpleczenstwa | higieny pracy, z
uwiglednieniem metod bezpiecznego wykonywania poszezegdlnych
czynnodel | ze szezepdinym 2wrdceniem uwagi na caynnpécl trudne |
mlebezpleczng,

1. Prowadzgcy pokazuje goty uidad czynposcl w normalnyntemple, w tym
- rasgtzante mat $rodkiem dezynfekujacym,

- wejscis | wyiScia na kumik (sposdéb ubierania sle-obuwie, maskl, odziel |

‘ochronng Jednorazows)

0,5
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- kontrola wysokosel Hindi pojenis | karmienia
« kontrola ci$nlenia wody w linjach pojenia
- jontrola stanu paszy w karmidlach | koszach zasypowych,
| - kontrola stanu $cidtki {suche, mokrs}
| - kontrola jakesci odchodéw { lufne, stale, mokre, twarde, suche,
pomaranczowe, czerwaone, zielone)
- kontrola droinodcl smoczkdw
- kontrola stanu kurczat —czyste, brudne, ospate, pobudzong,
- kortrala poprawnodct dzisfania wentylacj,
- analizs ustawiert wigcznikdw w szafach sterujacyeh { czy wszystkie $3
wigczone)
- selekcja kur (mate, chore, uposledzone)
- phstuga panela w tym kontrols temperatury
- wywdz na taczkach padiych kur do bakutila
- obstuga fadowarki®
- pbstuga nagrzewinic w tym™:

¥ uruchamianie | nastawianie parametrdw ogriewaiia,

¥ nadzor nad parametrami ogrzewania,

v awaryine zatrzymanie ogrzewania,

¥ wylgezenie ogrzewania
« pzupeinianie dokumentacfi
~ spisywanie ficznika wody
- dbanie o czystodd na terenie fermy
- koordynowanie prac na terenie fermy drobiu
- sprawowante nadzoru ¥ kontroll nad reslizaciy zadad preez posicregdnych
pracownikdw, obiegiem dokumentacli wewngtrzne] | zewngtrzne] w zakresie
dotyczacyist fermy drobiu, przestizegeniem przez podleglych pracownikow
norzgdku § dyscypliny pracy, przestrzeganiem zasad 1 przeplsow bhp oraz
pizepisdw przeciwpoiarowych,
- rGwnniery podzial zadath pomiedzy pracownikdw fermy drobiy,
- gcenianie kandydatéw na pracownikdéw fermu drobiu w zakresie Ich
preydatnodcl | kwalifikecli zawodowych oraz  proponowad  wysokosc
wynagrodzenia,
- wystepowanie z wnioskami o prayznanie nagréd, premil, przeszeregowan
1 b przesunied podleglych pracownikow,
1 - sporzadaanie planu uriopdw wypocrynkowych dla podleglych pracownikdw,
- wystepowania 2 wrioskami o ukaranie pracownikdw 78 nieprzestrzeganie
ustalonego porzgdku
P dyscypliny pracy, regulaminu pracy, przepisow bezpieczedstwa | higieny
pracy | przepiséw prreciwpoiarowych,
| - wystepowanie 2 wnigskami o zwolnienie pracownikow nie wywigzujacych
sie z nalotonych obowigzkdw
* kerownicy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia
2. Pokaz czedciowy powirtien przeblegad wg nastepujgeego porzadhuw
a) pokazanie i okeeslenie wszysikich elementow potrzebnych do wykonania
danej czynnoddi,
b} pokazanie sposobu wykonania danej crynnosd,
| &) pokazanie sposabu postugiwania sig urzgdzeniami , marzedziami itp.
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4. Prowadzagcy rwraca uwage na komputer oraz programy komputerowe,
takie monitoring majacy dute maczenie dia prawldiowego wykonania.
nhowigzkow kierownika (nadzér i kontrola).

5, Po pokazie catodciowyr | fragmentarycznym ~ ponowny pakax uktadu
czynnoscl —w

2wolnipnym tempie , po.raz drugi i trzecitaz w tempie rzeczywistym,

6. Sprawtizenle sfektdw pokazu poprzez polecenie uczestrikom powtdyzenla
demonstrowanych czynnosci,

Prabrie wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolg instruktora.
1. Wstepna samodzielna préba wykonania pracy ~ w zwolnionym temple 2
objasnianienm wykenywanych czynnosel.

objadnianiem sposobu wykonywania tych czynnodcal.

3. Wykonywanie poszezegdlnych fragmentéw pracy wraz 2 jef uzasadnieniem.
4. Ogélny, ponowny pokaz calodciowy wraz ze stopniowym przyspleszeniem
temipa wykonywanych czynnosci {od powolnego do rzeczywistego).

2. Wykonywanie poszezegdlnych fragmentdw pracy 2 ;m:inm:zesnym

Sarnodzielna praca pracowniks pod nadzoren instruktora.

i, Powierzenie wykonania samodzigineg] pracy przez-kierownika fesmy.

2. Taktowne odnoszenie sie do szkolgcego.

3. Moziwodé rwrdcenia sie do preeloionego o wyjainienie ewentualhych
watphwosci.

Oméwienie | ocena przeblegu wykomywania pracy ;;rmfz pracownika,

1. Omédwienie przebiegu wykonania zadaﬁia

3. Obiektywna ocena,

4. Potwierdzenie podpisem przebycia szkolenia przez szkolonego i szkot acago

0,5

Razem:

_ Min 8

W go

dzinach lekeyinych trwaiacych 45 minut

Lp.

Seczegolowy program instruktaiu stanowiskowego w zakresie bhp | ppoi,

| diu Specialistéw ds. hodowti

Liczba godzin

{ekeyinych

I Przvgotowanie pracownika do wykonywaniy okredlonej pracy, w tym w
| szezagdinosel:

1. Omdwienie warunkow pracy z uwzglédnieniemn:
a) elementdw pomieszzenia pracy, w ktdrym ma pracowad pracownik,
majacych wplyw na warunki pracy pracownika | olwietlenie ogdine,
| ogrzewanie, wemylacia, uwrzadzenia technicine),

h) elementéw stanowiska raboczego majgcych wplyw na bezgﬁseczenﬁtwo i
hgiene pracy {np. oéwietlenie migjscowe, fartuch, rekawice. . okulary, obuwie
t kombinezony ochronne, znaki ostrzegawceze | sygnalizacyjne, narzedzia),

przewidywanych do wykonania czyniosc
2. Omdwienie zagroien wystepujacych przy okredlonyeh czynnodciach ha

wylkonywang pracg | sposobdw ochrony przed zegrozeniary oraz zssad

¢} przebiegu procesu ha stanowisku praty w nawigzaniu do charaktery

stanowiske pracy, wynikow oceny ryzvks zawodowsgo wigzanego

postepowania w razie wypadku Jub awarii (migdzy innymi substancie
chemiczng, poraienid pradem, zmienny mikroklimat, zagrodenia biologicine).

5™
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3. Praygotowanie wyposaienia stanowiska roboczego do wykonywania
okreSlonego zadania (nasgczenie mat, Kontrola kumndkdw, uzupelnianie
dokumentacii, drobne naprawy, utrzymywante caystodel),

4. Qrganizecia stanowiska

a) rozmieszczenle elementdw stanowiska pracy (urzgdzenia, narzgdzia,
panele. sterowania, linie pojenia, pasze, waga, bufor, maegazyn chemii,
magazyn, kurniki, sterdwki)

b} podstawowe zasady pracy na stanowisku

¢} ohowigzki pracodawcy.

Pokaz przez instruittora sposobu wykonywania pracy na stanowisky pracy
zgodnie 7 przepisami | 2asadami bezpleczenstwa T higieny pracy,
uweglednieniem metod bezplegznege wykonywanta poszczegblnych
czynnodcl T ze szezegdinym awrdceniem uwagi na czynnodcl trudne i
niebezpieczne,
1. Prowadzacy pokazuje caly uldad czynnodel w normalnym tempie, wiym
- nasgczanie mat Srodkiem dezynfekujacym,
- wejécla | wyjécia na kurnik (sposéb-ubjerania sie-obuwie, maski, odzies
ochranna jednorazowa)
- kontrola wysokodel linli pojenis | kermienia
- koritrola cignfenia wody w tinlach pojenia
- kontrola stanu paszy w karmidiach 1 koszach zasypowych,
- kentrola stanu iciotki (suche, mokra)
- kontrala jakoscl odchoddw { luzne, state, mokre, twarde, suche,
pomaraticzowe, czerwone, zlelone) :
- kontrola droinodal smoorkdw
- kantrola stanu kurczat — czyste, brudne, espale, pobudione,
- kontrola poprawnoéct dzatania wentylac,
- anatiza ustawien whgcenikow w szafach stefujacych { czy wszystkie 33
wigczone)
~selekcia kur {male, chore, uposledzone)
« obstuga panela wiym kontrola temperatury
- wywdz na taczkach padiych kur do bakutila
- phsiuga fadowarkl®
~ obstuga nagrzewihic w tym*:
¥ uruchamianie | nastawianie parametrow ogriewania,
¥ padzér nad parametrami ogrzewania,
¥ awaryjne zatrzymanie ogrzewania,
v wylgczenie ogrzewania
- yzupetnianie dokumentaci
- spisywanie ficznika wody
| - dbanie 0 czystost na terenie fermy
| * pracownicy posiadajacy odpowiednie uprawnienia
2. Pokaz czedciowy powinien przebiegad wg nastepujacego porzadiur
a) pokazanie i okredlenie wszystkich elementdw potrzebnyeh do wykonania
danej czynnoscl,
b) pokazanie sposobu wykonania danej caynnosd,
) pokazanie sposohu postugiwania sig urzgdzeniami, narzedziami itp.

G5
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4, Prowadzacy zwrata uwage ha panel sterowania , maigcy dufe znaczenie
dla prawidlowege wykonania obowlazkéw pracownika (temperatura,
ci$nianie wody).

5, Po pokazie cafosciowym | fragmentaryczaym - ponowny pokaz uldadu
czynnoscl - w awolnionym temple , po raz drugi | trzect raz wtemple
rzeczywistym.

6. Sprowdzenie efektow pokazu poprzez polecenie uczestnikom powtdrzenia
demonstrowanyehczynnpscl.

Prabne wykonanie zadania przez pracownika pé-d kontroly ingtruktora,

| 1. Wstepna samodzieina préba wykonania pracy — w iwoinionym temple z

objasnianiem

wykonywanych czynioscl,

2. Wykonywanie poszezegdlnych fragmentdw pracy z jednoczesnym
objasnianiem sposobu

wykonywania tych czynnodcl,

3. Wykonywarie poszezegdinych fragmentow pracy wraz 2 jej
uzasaiinientem,

4. Ogdiny, ponowny pokaz calosciowy wraz ze stopniowym preyspieszeniem
tempa wykonywanych czynnosci fod powalnego do rzeczywistego).

IV, Samodzielna pracs pracownika :pdd nadzorem instrukiora. _
1. Powierzenie wykonania samodzieine pracy przez pracownika obstugi

| fermy/pracownika fermy,

2. Taktowna odnosrenie slg do szkolgcago.
3. Mozliwose pwrécenia sie do przefozonego & wyladnients ewerntualnych
watpliwosci,

V. Omdwiente | ocena przebiegu wykonywania pracy przez .‘prsmwnzika.
1. Omdwienie przebiegy wykonania zadania .
3. Obisktywna ocena.

| 4. Potwierdzenie podpisem przebyoia szkolenia przez szkolonego
| sikolacego.

0,5

Raram

- Szkolenie okresowe, ktdre prowadzi Inspektor Jub Specialista ds. BHP | PPOZ:

- dia pracodawedw i innych osdb kierujacych pracownikami przeprowadza sig nie
rzadzie] ni? raz na 5 lat, Plerwsze szkolenie okresowe nalezy przeprowadzié w okresie

do 6 miesiecy od momentu zatrudnienta

Lp.

Srezegdlowy program szkolenia okresowego osdb k-%‘eﬁkjaaych pracownikami
na fermie drobiu

Liczba godzin
lekeyinych

Wybrane ragulagle prawne 2z zakresu prawa pracy  dotyczace
bezpieczetistwa i higieny pracy ¢

1. Aktualng przepisy { 2 uwzglednieniem zmian):

a}y Obowigzki w zskresie Dbexplecredistwa 1 higleny pracy  orexz
otdpowledzialnodd za naruszenie

przeplsow lub zasad bhp.

3

str. 17



- ohowigzki osoby kierujgee] precownikami wynikajgee z art. 212 Kodeksu
pracy,

« yasady informowania pracownthkdw o ryzvku zawodowym zwigzanym z
wykonywang praca

oraz o zasadach ochrony przed zagroZeniami {art. 226 Kodekso pracy),

- gdpowiedziainodé za wykroczenia przeciwko prawom pracownika,

- obowigzek zapewnienia szkolenta pracownikom w zakresie bhp § ppaz,

+ obowigzek wydawania szozegdlowych fnstruke}l 1 wskazowek dotycrgeyeh
bhy,

- obowigzki w zakresis organizaclt pracy gwarantujgce] bezpiecane |
higienitzne warunkl pracy w obiektach budowlanych | pornieszczeniach pracy
oraz wyposazenla w masiyny | urzgdzenia technicene,

- ospha lierujacs pracownikami jest zobowigzana nel, w zakresie
piezhedmym do

wykonywania ciazgcych na nie] obowigzkdw, przepisy o ochronie pracy, wiym
przepisy oraz

zasady bhp,

- ohowiazki pracownikow w zakresie bhp,

- odpowiedzialno$é za naruszenie przepisw lub zasad bhp.

b} Gehrana pracy kobiet | miodocianych:

- dziaby Vill, IX Kodeksu pracy,

~wykaz prac siczegdinie utiazliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet,

- ohowigzki pracodawcy w zekresie ochrony zdrowia kobiet w cialy {normy
déwigania, praca

w godzinach nadliczhowyeh | nochych, prienigsiente do tnnej pracy,
rozwigzanie umowy ©

prace, urlopy: macierzyiskii wychowawczyl,

¢} Profilaktyczna opieka zdrowotns nad pracownikami:

- badania wstepne, okresowe, kontroine- regulacie prawne,

- badania $rodowisks pracy- przeprowadzanie badar | pomiaréw czynnikow
szkodiiwych i

uciaziwych dia zdrowla, crestotliwosc badat,

- ochrona pracownikow przed czynnikami szkodiiwyml |1 ucigiliwymi
wystépujgcymi w

$rotowisku pracy,

- zapewnlenie pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegblnie
uclgzliwych nieodplataie otlpowiednich positkéw i napojow,

- prreprowadzanie badadt | pomiaréw czynnikéw szkodiiwych dia zdrowia,
rejestrowanie i

przechowywanie wynikéw tych badad | pomiardw orsz udostepnianie ich
nracownikom,

- rapewniente pracownikom odpowiednich urzgdzen higleniczno- sanitarnych
Gray

dostarczanie nlexbednych Srodkéw higieny osobiste].

d} Szkalenia w zakresie bezpleczeristwa | higleny pracy | ppoz.:

- chowigzek zapewrienia przeszkolenia pracownika przez pracodawee,
-rodzaje szkoler {wstepne, okresowe),

- zasady orgenizach szkales,

- crastotiiwoest przeprowadzania szkoled,

- programy szkolerd,
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- planowanie szkoled.

@) Postepowanie w zwigzky 2 wypadkami i aharahami zawbdowymi oraz
$wiadezenia z nimi

zwiazaneg,

- definicie wypadku pray pracy i choroby zawodowe),

- wypadki zréwnane z wypadkami przy pracy,

- wypadki w drodze do pracy 1 z pracy,

- obowiazkd pracodawcy, pracownika w razie zaistnienia wypadky,

- Ustalenie okolicznodal | praycayn wypsdkow przy pracy,

- wypadki bezurazowe,

~ podejmowanie dzalatt eliminujgeych lub ogranlczafacych zagroZenia

wypadkowe,

- zapEwnienie udzielenia pierwsze] pomocy poszkodowanym,

- phowigeek powladamiania Patstwowe] Inspekeji Pracy draz Prokuratury o
smiertelnym,

tig2iim, zbicrowym wypadku przy pracy,

- postepowanie w przypadke podejrzenia  lub  stwierdzenia  chorfoby
zawodowe],

- bwiadczenia 7 tytuty wypadkow przy pracy | choréb zawodowych { rodzaje

$wiadcezen, zasady ich prayenawania, utrgta prawa do Swiadezen,

f) Organizacia nadzoru i kontrala warunkdw pracy:

Pafistwowe organy nadzery nad warunkami pracy w Polsce oraz zakres ich

defatania | uprawnien:

~ Pafistwows Inspekea Pracy,

- Panstwowa Inspekeja Sanitarna,

- Pafnstwowa Strat Polara,

-Lrzgd Dozoru Techpicznego.

Stuzba bhp:

- rola, funkejai zadania stuzby bhp,

- zasady tworzenia siuiby bhp

Kovaisja bhp:

~ phowigzek powotania komisji bezpleczenstwa | higieny pracy,

- sktad komisji bhp i jej dziglania.

2. Problemy w interpretacii niekidrych przepisdw:

~ nowelizacla przepisdw w tym przede wszystkim Kodeksu Pracy,

- Zimianhy w rozporzgdzeniach,

- OwWe rozporzadzenia,

- przecznictwo sgdowe,

| identyfikaca, shaliza | otena zagrozed czynnikami szkodliwymi dis zdrowla, | 3

ucigitiwyrd mehezpsecznymr praz ocena ryevka zwigzanego z tymi
zagrozeniami.

‘Wiadomoicl ogdine | podziat czyrmikdw:

a) podstawowe pojecia;

~czyrunlk ndebezpiacany,

- czyninik szkodliwy,

~ gprynnik ucigiliwy.

b} ogdlna klasyfikacja czynnikdw niebezpiecinych, sekodliwyeh t uciaziiwych
wystepujgoych w Srodowisku pracy,

t) charakterystyka czynnikéw niebezpieczaych, szkodliwyeh i ucigiliwych
wystepulacych na
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stanowiskach pracy,

-pzynniki flzyczne w tym: odwietienie, hatas, mikrokiimat, prad elektryczny,
- gzynniki chemiczng

- czynniki biologiczne: wirusy, bakierie, gravby,

- czynniki psychofizyczne w tym stres, obclaienie fizyczne, psychiczne.

d) pomiary czynnikdw szkodliwych [czestotliwost, rejestrowanie ]
przechowywanie wynikéw

pomlardw).

Analiza | ovena zagrozen coynnikami szkodiwymi dia zdrowla, uciaZliwymi |
nighezpiecznyn

- snaliza cayninikéw w oparciu o pomiary stezen Enatelen caynnikbw
szkodliwych

wystepuigcych w Srodowiske pracy,

- ofwietlenie {natgzenis i rownomiernodl odwietienta, odwietlenie Swiatlem
rraturainym

sztucznyml,

- ratas {ucigziwe | szkodiiwe odidziatywanie halasu na narzad stuchu i caly
organizm, ocena

ryzyka zawpdowego rwigzanego 2 naraZeniem na halas).

Ocena ryzyka zawotdowego zwigzanego 2 czynnikami szkodiiwymi,
ucigzhiwymi i

nieherpiecenymi:

- gbowigzki pracodawcy dotyezace oceny ryayka zawodowego,

- sehemat postepbwania przy ocenie ryzyka zawodowsgo,

- matody aoeny,

- wyniki oceny,

- dzlatania wynikaigee 7 oceny ryzyka.

Organizacia | metody ksztattowania bezpiecznyeh | higienicanych warunkbw
pracy, 2 uwzglednieniem stanowisk wypasatonych w monitofy ekranowe;
zarzgdzanie bazpieczedstwen i higieng pracy na farmie drobiu,

1. Organizacis stanowisk pracy.

| 2. Obowigzki osoby kierujacej pracownikami,

1, Stanowiska pracy z komputerami- organizaca.

4. Ograniczenie naratenia wzroku,

5. Zapobieganie zagrozeniom

Analize vkolicznosel | prayezyn wypadkiw przy pracy | chordh zawodowych
oraz zwigzana 2 nimi profifakivka; oméwients prayczyn charakterystycanych
| wypadkéw przy pracy, ze szezegdlnym  uwzglednieniem  wypadkéw
powstatych na skutek niewladciwe] organizacl pracy orar awigzane] z nimi
profilaktyki.

1. Ustalenie okolicznodct i praycryn wypadkéw charakterystycznych dia ferm
drobiu.

2. Przyozyny wypadikow pray pracy zaistniafych na fermach drobiu w
ostatnich latach.

3, Zagrotenia ujete w ocenie ryzyka rawodowego stanowisk pracy na
farrnach drobiu.

4. Pojecle wypadku pray pracy, w drodze do i 2 pracy.

5. Wypadki, ktdre nalety zgtaszad, po ich zaistnieniu | vzyskaniu plerwsze]
opinil lekarskie), Panstwowemu Inspektorow! Pracy i Prokuraturze- wypadki
ciedkie, zbiorowe | $mierteine.
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Organizacja 1 metodvka szkolenia bhp oraz ksztaftowanie bezpiecznych
zachowah pracownikéw.

1. Metadyka szkolenta w zakresie prowadzenia instruktazy stanowiskowségo.
2. Zagady nauczania.

3. Zasada swisdomego | aktywnego udzialu szkolonego w nauczaniy,

4. Zasada jednosd szkolenia indywidualnego | zespolowego.

5, Zasada trwalodal prayswajane] wiedzy, umiajetnosci | nawykdw,

6. Zasada fgczenia teorli z praktvia.

7. Instruktaz stanowiskowy — metody.

- Pokaz,

« Cypis,

~ Wylasnlenie,

- Ewiczenie.

8. Metoda sytuscyina.

9. Sposoby przygotowanta instruktaiu stanowiskowego.

10. Dokumentacja szkolenia,

11, Ksztahtowanie bezpiecznych zachowan pracownikdw w procesie pracy.
12. Definicia bezpiaczefistwa Thigieny pracy,

Zasady postepowania wrazie wypadku w czasie pracy [ w sytuacjach -‘éégrﬁieﬁ

{np. potary, aweri) w tym zasady udzielenia pierwsze] pomocy w razie
wypadiu,

1. Definicja wypadku przy pracy.

Z. informacie dotyczace wypadkow grdwnanych 2 wypadkami pray pracy.
3. Wypadki w drotlze do praty i z pracy.

4. Postepowanie powypadkowe:

« uprawnienta 1 obowlgzki pracowniks,

- obowigzkl pracodawcy 1 zaspolu powypadkowego,

~ spovzgdzente | zatwierdzerie protokoty powypadkowigo,

- kemsekwencje naruszenia przez pracodewes obowigzkow zwigzanych z
procedurs powypadkows.

5, Zasady zachowania sie w sytuacji pofaru lub innego zagrozenda.

6. Rodzaje gasnic Tich rozmieszczanie.

7. Wazywanie pomocy ha miejsee wypadku,

B, Zasady zabezpieczania miejsca wypadku | ewakuacil poszkodowanych.
9. Postepowanie w razie daman, zwichnied, zranien, oparzed, odmroZen,
10. Zasady postepowania 7 osoba porazong pradem elektrycznym.

11. Postepowanle w razie nagtych zatrud,

Skutki ekonomiczne nievdasciwych warunkéw pracy,

1. Skiadka na ubezpieczenie wypadkowe.

2. Koszty wypadkdw.

3. Okreslenie podstawowych skladnikéw kosztow wypadkow.

4. Swiadezenia z tytulu wypadkbw préy pracy | chordh zawodowych,
| 5, Wyptacanie swiadczen przez pracodawee.

Problemy ochirony przeciwpoiarowe] i ochrony $rodowisks naturalnego.
1. Pojgtie ochrony srodowiska.

2. Ohowigzki pracodawcy,

3. Pozwolenie na sksploatadie instalacii.

4. Chowigzek prowadzenis ewidencii,

%, Optaty za kotzystanie ze drodowiska.

&, Kontrola przestrzegania orzepisdw,
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7. Organizacia | zadania ochrony przeciwpoiarows] w Polsce.

8. Pojecis innego miejscowego zagrozenia, awarii, kleski ywiclowej.
9, Obowiazkl pracodawdy w zakresie ochrony przeclwpolarowel

10. instrukeje berpleczenstwa przaciwpozarowego obiekibw,

11. Charakterystyka zagroienia pozarowego na terenie ferm drobiu,

Sprawdrenie wiadomoscl 1

sSuma ib

*w godzinach lekeyinych trwajgeyeh 45 minut

- dla pracownikédw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza sig
nle rzadzie] niz raz na 3 lata, Pierwsze szkolenle okresows nalety przeprowadzié w
okresie do 12 miesiecy od momenty zatrudnienia.

_ib) badania okresowe,

Regul
|z 2 GrHWans prac
| Prawa | sbowigzld pracownikdw | pracodawctw w zakresie bezpieczetistwa i higleny pracy)
oraz odpowiedzialnodd za naruszenie przepiséw i zasad bhp:

1) prawa | obowiazki pravownikow w zaksesie bhp,

2} prawa | ebowigzki pracodawcy w zakresie bhp,

3} odpowiedzialnosc za naruszenie przepisow i zasad bhp:

a} odpowiedzialno$ét porzadkowa ( uporenienie, magana, kara pienigina j,
b} odpowiedzialngdd materialng,

¢} odpowiedziainost za wykroczenia przeciwko prawom pracownika,

d) pdpowledzialnoid karna,

i1, Ochrona pracy kobiet | miodocianychy

- achrona pracy kobist,

Hi, Wypadki przy pracy | choreby zawodowe oraz Swiadczenia z nimi pwigzane:
1) pojacie wypadku prey pracy { nagle$é xdarzenia, przyoryna zewngtrzna, awigzek 2 pracy,
laraz lub Smieré ),

2} rodzaie wypadkdw { émiertelny, cisild, zbiorowy },
3) dwindezenia 7 tytulu wypadku pray pracy lub choroby zawodowe] ({ zasitek chorobowy,
swindozenle  rehabilitacyjne, zasiek wyrdwnawezy, jednorazowe odszkodowanie, renta 2
ytutu niezdolnoscl do pracy, renta szkoleniows, renta rodzinna, dodatek do renty rodzinngj,
dodatek plelegnacyiny, pokrycie kosztéw leczenial,

43 wypadki traktowane na rdwni z wypadkemi pray pracy,

ifi}i wykaz chordbh zawodowych,

5} postepowanie w sprawath chordb zawodowych,

v, Zasady przydzielania i stosowania odziely robocze]  Srodkow achrony indywiduainej:
1) $rodki octrony indywiduaine] - podzial i-dobdr,

2} oduie? | obuwie robocze | tabels/karta przydziatu odziely | chuwia roboczego, karta
lewidencylna  wyposaienia ),
13) pranie odziely roboczgj,

Iv. profilaktyczna opieka zdrowotne nad pracownikarmi:
1} profilaktyczne badania lekarskia:
4} badania wstepne,

L. Szczegélowy program szkolenia okresowego pracownikéw zatrudnionych na E’czba
stanowiskach robotniczych odzin
1 acie prawne 7 zakresu bezpieczerstwa i higieny pracy, z uwzglednieniem przepisdw [1
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Lo,

stanowiskach robotniczyeh

Srexegdtowy program szkolenia okresowego pracownikdw zatrudnionych na l?czba

godzin

¢} badania kontrolne,

25 positid profilaktyczne | hapoje,

3} srodki higieny osobiste],

Vi, Nadzdr | kontrola warunkdw pracy:

1) Paristwowsa Inspekeia Pracy,

2} Paristwowa Inspekcja Sanitarna,

3) Urzgd Dozoru Technicznego,

4) Zwigzki Zawodows,

51 Spoteczia tnspekeia Pracy,

6} Stuzba Bezpieczedstwa | Higieny Pracy,
) Kcmts;a ﬁezptaczeﬁstwa i Higieny Pracy,

2

' zmsan W techna_i_gu mrgamzacn nracv i stanowisk pracy, stosowania $rodkéw behirony

_ stepulgcyimi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidagii
ub Qgramczsma oddz ra%vwama tych czynnikdw na pracownikdw - 2 uwzglednieniem

: ywych urzadzen, sprzetu i narzedzi pracy.
Il. Podziat czyﬁmkew me&yezmecmych 5zkadiswy¢h i uchgilivvych:
1) czynniki niebezpieczne { urazowe):

in} élementy ruchome Fiuzne,

b} elementy ostre | wystajace,

) przemigszozanie sie ludzi,

) poraZenle pradem elekirycznym,

2} poparzenie,

if) poiar lub/i wybuch,

2} caynnild szkodibwe § uciathiwe:

a) coynnikd fizyerne:

- aiwletlenis,

- ykroklimal,

Iwithiragja,

- oyly przemysiowe,

| hatas,

| promieniowanie,

b) ceynniki chemiczne { toksyczne, drainigce, uezulajace, rakotworcee, mutagenne,
uposledzajgee. funkde rozrodeze)

¢} czynnild biologiczne { mikro- | makroorganizmy rodlinne | zwierzece),

d} czynniki psychofizyczne:

- ohcigzenie fizyczne { statyczne | dynamiczna),

- obdlalenie psychonerwowe,

0. Ogdle zasady oraz metody likwidac) lub ogranicienia wplywy nigbezpiscinych)
srkodliwych i uvigiliwych czynnikdw wystepujanych w procesie pracy,

1} eliminacia Zrédeiniebezpiecznych | szkodliwych coynnikow,

2} ograniczenie oddzialywania tych czyrinikéw przez odsunigcie czlowleka z obsiary ich
addziatywania,

3) ograniczenle oddziatywanie na cztowieka czynnikéw niebezpiecznych Vszkodlivych prrez
ostonigele strefy narafenia,

4} ograniczenie wplywu tych coynntkow dzieki zastosowaniu oston osobistych,
91 ograniczenie zagroZenia criowieka caynntkami nieberplecznymii szkodliwymi przer dobdy

pracownikow, whadciwg organizacie pracy oraz oddzialywanie na bezpieczne zachowanie
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Szczegbiowy program szkolenia okresowego pracownikdw zatrudnionych na ' Licyha
stanowiskach robotniczych godzin

pracowmkéw
postent ‘w rzasie pracy i w svtuaciach zagroZed [ np, 12

ncrzaru, awari: } W tym gasadv udzxeiama 5 erwszej pomogy W razie wypadku '

I Ustalenie okolicznoscl i praveeyn wypadkdw przy pracy:

{1} obowiazid pracodawey (zabezpieczenie miejsca wypadky, udzielenie plerwsze] pomocy ),

7) obowlgzki pracownika { zgtoszente wypadku J,

3) postepowanie powypadkows,

) caynnosei dokonywane przez zespdt powypadkowy,

15 wypadek na terenie innego zakiadu pracy,
)
7)

6) protokdt powypadkowy { sporzgdzente, 2atwierdzenie ),

7) $rodid profitaktyczne.

it, Postepowanie w przypadku ogloszenia alarmu i zarzgdzenia ewakuach,

1. Podstawowe zasady ochrony przeciwpoiarowe] oraz postgpawania w razie pozaru.
1) pedine wiadomoscl o podarach | wybuchach,

7} ogolne metody zapobiegania pozarom | wybuchom,

3) rozmieszczenie podrecznego spragty gasniczego.

it Zasady ndzielenis pomocy przediekarskie] w razie wypadiu:

1} reanimacja | transport postkodowanych,

2) opatrywanie ran i poroc doraina w przypadkach typowych urazéw | zatrud:
ajkrwotoki, '

)zranienia,

clefamania,

diomdienia,

s loparzenia,

ffratrizeis chemicme,

Okolicznose | prayezyny, charakterystyconyeh dia wykonywanei pracy wypadkdw przy 2
pracy oraz zwiazana z nimi profilaktvka

. Zagrozenia zwigzane z konstrukclg urzadzes technicznych, maeszyn, recznych narzetzl,
technologii, materiatdw lub substancii.

it Zagrodenia wynikajace z organizacji praoy:

L 1) nlewlasciwa ogblna organizacia pracy,

2} niewdasciwa prganizacia stanowiska pracy.

Iil. Zagrozenia wynikajace z blednego zachowanis sig pracownika lub jegoe reagowania:

1} niewlasciwe zachowanie sig pracownika,

2} niewiasciwe zachowanie sig dozory,

3} bledy projektowania, konstruowania, technologia linne,

Razem _ g

v Szkolenia z PP 1 PPOZ w ramach szkoleris wstepnego { okresowego

¢ Szkolenie SEP :
SEP GR 1 - uprawnienia wymagaene do obstugl urzadzen, instalacji | siec
elektroenergetycznych wytwarzajgoych, przetwarzajacych, przesytajacych
i zugywajgcveh energie elektryczng
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SEP GR 2 - urzadzenia wytwarzajgce, przetwarzajace, przesytajace i zuiywajgee clepto
oraz inng urzadzenia epergetyczne
SEP GR 3 - urzadzenia, instalacie | siecl gazowe, wytwarzajace, przetwarzajace,
przesylajgoe, magazyaujace | zuzywaljgce paliwa gazowe

v Srkolenie UDT - uprawnia do obstugl wézkéw Jezdriowych, w tym specjatizowanych =
fadowark teleskopows

lako zatgernik do Systemu Zarzgdzania Bezpieczenstwem dolacza sig Instrukeje
Postepowania w Sytuacjach Awaryjhyeh, z ktbrg pracownicy sg zapoznawani podezas szkolei
wstgpnych i okresowych,

1.4 Funkcionowanig mechanizmow umoliwiajacych
przemystows oraz prawdopodobieristwa fej wystapienia;

Mechanizmami umoiliwiajgcymi systematyczng analizg zagroZen awariy

przemystows oraz prawdopodobienstwem jej wystapienia sg:

- biezacy nadzér nad pracy instalacii,

- taportowanie parametrow pracy,

W rozdrisle 3 Programu Zapobiegania Awariom opracowanym przez mgr inz. Pawel
Kaczmarczyk rostaly przedstawione 1 opisane scenariusze zdarzen awaryjnych
zidentyfikowanych analizy PHA. N3 podstawie przyjete] matrycy ryzyka wskazano

zdarzenia ktorych ryzyko jest najwigksze ale zawierajace sie w obszarze ryzyka
akceptowalnego. Scendriusze te podlegajg vcenie podczas analizy | oceny aktualnodei
Programu Zapoblegania Awation,

Dodatkowo do Systemu Zarzadzania Bezpleczenistwem dolaczono jako zatacznik  Analize
Zagroienia | Analize Jakosciowa Zagroien wykonane przez Firmg MARROM

Eksploatacja zbiornika ma gaz plynny wymaga statych czynnosc dozorowych, kidrych
czestotiiwodd jest okreslana przepisami UDT

- Zbiorniki z LPG zostaly poddane pierwszym odbiorom w miejscu jego eksploatacii
- Rewizja zewngtrzna podezas pracy zbiornika - co 2 1ats

- Rewizja wewnetrzna co 10 lat dla zblornikéw naziemnych

- Préba cidnlentowa (wytrzymafosa) zbiornika co 10 lat

Rozporzadzenie Ministra Gospodarkl, Pracy | Polityki Spoteczne] z dnia 9 lipea 2003 r. w
sprawie warunkow techniczaych dozoru technicznego w zakresie eksploatac niektdrych
urzadzen cidnientowych,
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1.5. Instrukcie bezpiecznego funkcionowania instalacil, w ktérel znajduie sle substancia
niebezpleczna, przewidziane dla niormalnei eksploatacii nstalacil, a takie konserwacii i
czasowych przerw w ruchy

|

1.6, Instrukcie sposobu postepowania w. razie koniecznoscl dokonania zmian w procesie

przemysiowym;

instrukeja Eksploatacji instalacji Zbiornikowe] ¢ Pojemnogci Zbiornika do 10 000 dm?
1. Opis instalacii zbiorntkoves}

instalaca zbiornikows, wskiad, ktére] wehodzi zhiomik magazynowy cleklego garu wraz z
armaturg oraz przylacze gazowe od zbiornika do budynky, sluiy do zasilania systemow
grzewczych i technologicznych. Zbiornik magazynowany jest wiasnoscly INWESTORA.

1.1 Zhioraik
jest to pojemnik cidnieniowy przeznaczony do magazynowania plynnege propanuy,
posiadajacy dopuszezenie Urzgdu Dozora Technicznego.

Parametry techniczne zbiornika :

¥ Maksymalne cidnienie robocze 1,56 MPa

S Nadeiénienie pribne hydraulicane 2,23 MPa

¥ Dopuszczaina temperatura pracy od -20°Cdo 40°C
» Czynnik roboczy @ gaz plynny propan

Armnatura zbiornika:

¥ Zawdr bezpieczenistwa [5] ustawiony na cidnienle otwarcia 1,56 MPa

» Poriomwskaz plywakowy [6]

¥ Zawdr poboru fazy gazowej [3] 2 niezaletnym wskainikiem maksymalnego napetnienia
1711 manometrem tarczowym w zakresie 0+ 2,5 MPa

¥ Zawdr napelnienia [2]

»  Zawdr awaryinego pobory fazy cieklej [4]

1.2. Opis dziatania instalacii

Napeinienie zbiornika odbywa sig okresowo z cysterny samochodowej za pomocy
elastycznego przewodu cidnisnipwego. Maksymalny stopies napelnienia zblomika nie
moze przekroczyé 85 % catkowite] Jego objetodci. Podezas przefadunku gazu naleiy
zachowal szczegdlne Srodki ostroinodc 1 zawsze postepowal zgodnie 2 instrukcja
zatadunku,

sir. 26



Propan magazynowy jest w zblorniku w fazie clekiej z pewna ohietodcia fazy gazowej, nie
muntejszy niz 15 % objetoscl zbiornika.

Zabezpieczeniem przed nadmiernym wzrostem ciénienta w zblorniku jest spretynowy
zawir bezpleczenstwa [5],

Faza gazowa propany, pod cidnieniem panujgeym w zbiorniku preeptywa przez zawér
poboru fazy gazowe] [3] do reduktora | stopnia [8] redukcyjnego zmienne ciénienie
panujgce w zbiorniku na wartosé stalg 0.5 ¢ 1,5 bar. Dalel pionowym odcinkiem
wykonanym z rury stalowe], a nastepnie ulokonym w ziemi przyigczem PE [13], gaz dociera
do zaworu [10] | reduktora | stopnia [9] umieszczonyrn w szafie gazowe] [11] na budynku,
a dalej do instalagji wewnetrznej w budynku.

UWAGA :

Obstuga zbiornika podezas catego okresu eksploatacyi spoczywa na pracownikach spétki
Marian | Wspblnicy Spotka Jawna MAR - ROM lub upowainionych przez MAR ~ ROM
auteryzowanych firmach,

2. Eksploatacyjne badania okresowe zbiornika i jego srmatury

Zblornik jest urzadzeniem cisnieniowym objetym statym dozorem techniczrym, W toku
eksploataci zbiornikéw cisnieniowych przeznaczonych do magazynowania gazu plynnego
przeprowadzanid sig badania technicane okresowe | doraine wykonane jako :

OKRESOWE :
¥  Rewizje wewnetrane, co 10 lat

Rewizja wewnegtrzna obejmule oceng wizualng stanu $cianki zbiornika cisnieniowego,
jego potaczen rozigeznyeh 1 nierortgcznych oraz osprzetu zabezpieczajacego |
¢isnieniowego.

Proby cisnieniowe, co 10 lat

¥

Prébe cisnieniows wykonuje sig jako prébe hydrauliczna. Podezas wykonywania proby
cisnleniowej wartosé cisnienia probnego przvimuje sie zgodnie 2z dokumentacia
techniczig zbiornika cidnieniowego,

¥ Rewizje zewnetrzne, co 2 lat
Rewizja zewnetrzna obejmuje zewnetrzne ogledziny zhlomika ciénieniowego |

osprzetu w migjscach dostepnych, a w miare moZliwosci takie sprawdzenie dziatania
tego osprzetu.

DORAZNE ¢
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Badamia doraine eksploatacyine sy wykonane na whniosek eksploatujacego zbiornik
ciénieniowy, w szezegdinych praypadkach

Zmiana eksploatujgcego lub miejsca zainstalowania zhiornika cisnieniowego,
Koniecznod€ naprawy elementow urzgdzenia,

Wymiany elementow urzagdzenia,

Zmiaha nastawy osprzetu zabezpieczajgcego

Stwierdzenie nieszezelnodei lub uszkodzen Scianek zhinrika cidnieniowego
Zmiany dokohywane] w instalacji wspéipracujace] ze zhiornikiem cisnieniowym

YV VY ¥ Y

Termin i rodzaj badania technicznych ustala inspektor Dozoru Technicznego na podstawie
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 9 lipta 2003 r. w
sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploataci niektdrych
urzgdzen cidnienlowych.

Urzad ten wydaje te? decyzle o dopuszczeniu zbiornika do  eksploatacii. Wyniki
przeprowadzonych badad odnotowane sq w Ksigice Rewizji Urzadrenia CiSnieniowego,
wystawione] przez wiasciwy terenowe IDT. Ksigzka ta powinna by€ przechowywana w miejscu
posadowienis zbiornika,

Kontrole zaworu hezpieczenistwa nalety przeprowadzi¢ w terminach i zakresie okreslonyeh
przez wytwarzajgcego zawory, nie rzadziej, niz co 12 miesigey.

Kontrole dziatania zaworéw nalely przeprowadzic w  obecnoscl inspekiora dozory
technicznego, nie rzatziel, nit co 6 lat.

Kontrole zawory, sprawdzenie | prieglady instalaci wykonujg firmy autoryzowane na zlecenie
eksploatujgeego. Wykonanie przeglydu instalaci czy zawory potwierdza eksplostujacy
zhiornik na protokole wykonania przegladu. Protokdt ten powinien byé przechowywany u
eksploatujacego zbiornika.

Zbiornik powinien byé wyposazony w gasnicg proszkowsg lub pianows o masie Srodka
gasnlczego hie mnie] niz 6 kg. Zbioralk mozna eksploatowaf dopierp po pomysinym odblorze
inspektora Dozoru Technicznego .

3, Kwalifikacja sl Obstugi
Do ehstugi zbiornika upowaznieni s jedynie pracownicy wyspecjalizowani firm. Pracownicy O
powinnl posiadaé kwaltfikacje okredlone w Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i

Polityki Spoleczne] z dnla 28 kwietnia 2003 1. w sprawie szezepdtowych zasad stwierdzania
posiadania kwallfilacji preez osoby zajmujace sig eksploatacia urzgdzen, instalacji | siecl,
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4.Czynnoscl zwigzane z vruchomieniem | zatrzymaniem zbiornika

Przed przystgpleniem do uruchomienia instalacii naledy sprawdzié czy wszystkie urzadzenia
odbiorcze sg podtaczone.

W celu uruchomienia instalacji zbiornikowe] instalacii zbiornikowe] nalesy wykonaé
nastepulgcs czynnoscl 1 nieszezelnodel nieszezelnose

#  Otworzy€ zawor pobory fazy gazowej [3] na zhioriku
*  Otworzyé zawdr odeinajgey [10] zamontowany w szafce gazowe] na budynku
> Otwaorzyd zawdr odcinajaey przed adbiornikiem

W celu zatrzymania instalacji zbiornikowej naledy wykonaé nastepujace czynnodei:

#  Zaminal zawor poboru fazy gazowe] [3)] na zhiorniky
#  Zamkngé zawobr odcinsjaey [10] zamentowany w szafce gazowed na budynku
»  Zamknaé zawdr odcinajgey przed odbiormikiem

Wymienione czynnoddd nalezy wykonad powoli.
5. Pastgpowanie w sytuacjach awaryjnych

W przypadku stwierdzenia nieszezelnosel na zhiomiku lub jego armaturze {pkt 1.2) instalacie
nalezy zatrzymad postepujac 2godnie z punitem nr 4 ninlejszej instrukeji. Nastepnie nalezy
zawiadomic firmeg Marian Janiszek | Wspélnicy Spdtka Jawna MAR ~ ROM o zaistnialym
wycleku tel. 48/618 41 91 1ub 507 167 355. W przypadku powstania nieszczelnodcl na instalacyi
zewnetrzne] tzn, od zawory {3] do zaworu [10] lub wewnetrzne] nalely powiadomid firme,
ktdra wykonata dang instalacje fub zawladomié Marian Janiszek | Wspdinicy Spotka Jawna
MAR-ROM.

W czasie diugotrwalych upatdw moke nastaplé werost cidnienia panujgcego w zbiorniku i
wyrzut gazu do atmosfery poprzez rawdr bezpieczenstwa [5], W takim przypadku powinno sie
obnilyé temperature zhiornika zraszajac go wods.

6. Zalecenia dla eksploatujgcego zbiornika

6.1. Zhiornik powinien by¢ odebrany 1 dupuszczony do eksploatacii przez Inspektora Dozry
Technicznego

6.2. Instalacja mole byd eksploatowana po uzyskaniu porwolenia na uiytkowanie lub po
zawlademieniu o zekoriczeniu budowy.

6.3, Dostawcea gazu powinien udzlelic instruktazu w zakresie bezpiecznej eksploatacii
zbiornika

6.4. Instalacja gazowa 1 przewody kominkowe (dymowe, spalinowe, wentylacyine) podlegaja
okresowe] koentroli, co naimnlej raz w roku.

6.5, W przypadku wylaczenia instalacii z uzytkowania na okres dluiszy niz 6 miesiecy nalezy
preprowadzic glowng probe szezelnodcl,
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6.6 Wokdt zhiornika wnie moga znajdowaéd sie materialy tatwopaine orsz przedmioty
utrudniajace dostep do armatury zhiornika,

6.7. Trawe i rodlinnoéé w obrebie strefy ochronnej ti. 4,5 m od zbiornika nalezy usuwad rgcznie.
6.8. Szezelnodd polaczed armatury powinns by¢ kontrolowana przy kazdej dostawle gazu.
6.9. Nafezy pilnowaé, aby stan napatnienia zbiornika nie obnizyl sig ponizej 25%.

6.10 Dapilnowa¢ dokonanta przez kierowce sutocystern wpisu do ksigzki napeinien zbiornika
Zauwaione nieprawidliowodc w funkcjonowaniu instalaci nalezy niezwiocznie zglaszad do
firmy Marlan Janiszek | Wspélnicy Spétka Jawna MAR ~ ROM tel. 48/618 41 91 lub
507 167 355. '

1.7 Svstematyerna analiza _ przewidywanych syiuacii mogacych prowadzic do awarli
przemystowych

Analiza preewidywanych sytuacii mogacych prowadzié do awsril przemystowych zostata
przedstawiona w pkt. 3 Programu Zapoblegania Awariom opracowanego przez mgr inz. Piotr
Kaczmarczyk,

Dodatkowo do Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem dofacza sie Analize Zagroieh oraz
Analize Jakodviowa Zagroien opracowane przez firme MAR ~ ROM, gdzie zostaly
przedstawiane sytuacie mogace prowadzi¢ do awarli przemystowych,

1.8 Prowadzenie, z uwzglednieniem nailepszych dostepnych  praktvk, monitoringu
funkcjonowania_instalacii, w ktérei znaiduje sie substancia niebezpieczna, umolliwiajgcego
vodeimowanie dziatart korekevinych w _przypadku wystapienia _ziawisk stanowiacych
odstepstwo od normaine] eksploatacit instalach, w tym zwiazanych ze zuivciern instalacii i
korozig el elementdw;

Zhioraiki zlokalizowane na powierzchni grunty musza byd stabilne. Ziemia pod zbiornikiem byc
ptaska. Fundament musi by¢ wykonany w taki sposdb, aby nie moglo doisé do
niedopuszezalnych przemieszczen lub przechyldow . Urziemlenie zbiornika, w raleznodel od
lokalizachi, jeshi fest ono przewidziane w dokumentacji techniczne] przez projektanta, nalezy
wykonaé na bazie przepiséw krajowych w miejscu lokalizacii. Berzposrednio przed
posadowieniem naleiy skontrolowat powioke ochronng zblornika i w przypadku stwierdzenia
jei usrkodzenia, nalezy dokonad naprawy stosujac zestaw naprawezy.

W ramach napetnienia i badari okresowych ~ co najmniel jednak co 2 lata — zbiornik powinier
rostat zbadany przez zakiad specialistyczriy pod katem :

- stanu powfoki z farby,

- stany armatury,

- szezelngst,

- stanu tabliczek informacyinych | estrzegawciych
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Dia zapewnienia zdolnodel odbijania promieniowania cieplnego zbiorniki nazierane | w
polowie zaglebione wymagaja w miarg potrzeby czyszczenia powtoki z farby.

Stwierdzone uszkadzenia | nieszezelnodd zakiad specjalistycany winlen niezwlocznie usuwad,
Sprawdzenie szezelnodcl moie byt przeprowadzone tylko | wylacznie Srodkiem atestowanym
i dopuszezonym do stosowania przez upowainione instytucie krajowe do badania szezelnodci
gazu propan ~butan,

Brakujace lub uszkadzone kolpaki ochronne zaworu bezpleczeristwa lub wskainika zawartodc
nalez zatozyé/wymienié ,

Brak kofpaku ochronnego zaworu bezpieczensiwa moZe Swiadczyé o tym, Ze zawdr
bezpigezedstwa zadziafat,

W razie zaklocen, nieszczelnodcl { np. zapachu, gazu, szumu utleniania sie) natychmijast
zamkngdl zawdr odcinajacy zbiornik ( przy zaworze poboru gazu) po pokrywa armatury wiazu
oraz gldwne urzgdzenie odcinajace tuz przed lub za wiotem przewodu rurowego do budynku.

W razie zaktocer ruchu wezwad firme specialistyczng.
W razie awarii

Pawiadomic straz pozarng / poligje i dostawee gazu / firme zaopatrujges .

W razie wyczuwania zapachu gazy wbudynkach dodatkowo przedsigwziad nastepujace srodki

- phworzyd okna | drawi

- zgasié otwarty ogien

- pite patic

- pie uruchamiad wlacznlkéw elektrycznyeh
- file telefonowad

- opuscié budynek

1.9, Systematvczng ocene programu. zapobiegania awarlom graz systemu zarzadzania
bezpieczefistwem; prowadzonyg z punktu widzenia ich aktualnoscl i skutecznodci ze
wskazaniem sposobu jei dokumentowania i zatwierdzania;

Paniewaz dziatania w zakresie bezpieczefistwa powinny byé poddawane okresowym
przeglgdom | ocenom, Program Zapobiegania Awsriom oraz System  Zarzadzania
Bezpieczefistwem  podlegad bedzle przegladowi | ewentualne] aktualizacyi w okresach
rocznych oraz wprzypadkach:

> mmian przepisow prawnych, majacych zastosowanie do zapiséw prograimu,

»  negatywnego wyntku kontroli organdw nadzory, skutkujgcego wydaniarn decyzji,
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»

wystapienia awarii przemysiowej,

wyrmiany wyposatenia zakladu, przebudowy obiektu, zmiany organizacji pracy —
majgeych wplyw na zmiang prawdopodobieistws wystgpienia awarii przemysiowej,
amiany  zewnetrznych warunkéw otoczenia zakfadu mogacych  negatywnie
addzialywat na funkcjonowanie zakiadu,

Przegladu i aktualizacji programu zapobiegania awariom dokonywaé powinny osoby
posiadajgce wigdze | kompetencie w tym zakresie, wyznaczone przez Prezesa
Zarzadu,

1.10. Analiza wewnetrznego plany operacyino-ratowniczego - w przypadku zakladu o duzym

ryzyku

ZASADY ZAPOBIEGANIA AWARN PRZEMYSEOWES W CELU POPRAWYBEZPIECZENSTWA

Podstawowe zasady zapoblegania awariom przemystowym w fermie obejmuja:

»

rozwiazania techniczno-budowlane i fokalizacyjne — zbiorniki usytuowane
w odpowiednich migjscach, wykonane z odpowiednich materiatow, infrastruktura

zakladu praystosowana do magazynowanda ww. substengji (kanalizacja, sied
wodociagowa, drogi), utrzymywanie facmosd | drég dojazdowych dla shizh

ratowniczyeh
rozwiazania organizacyine — system szkolert | zasad postepowania, wyposatenie w

érodki do rwalczania pozardw, system éwiczen dot. sprawdzenia wdroZenia procedur

rwiazanych z postgpowaniem w wypadku pozaru lub innego miejscowego zagrozenia.

Ponadto podjete zostang nastepujace Srodki:

»
»

»

Oeena | rewizja zbiornikéw przez Urzad Dozory Technicznego

Wykonywane pomiary rezystancii | ciggloéei instalaci pigrunochronngj | uziemiajgee]
zbiornikow gazu

Zhiomiki magazynowe poddaje sig rewizji UDT z zapisem w ksiazkach rewizji. Wyniki
hadad sa zaplsywane | dokumentowane

Proby szczelnoscl rurociggdw

Wszystkie elastyczne przewody wykorzystywane podezas rodedunku autocysterny
posiadajy waine Swiadectwa legalizaci

Otena ryzyka jest aktualizowans co najmniej raz w roku oraz po katdej zmianie majace]
wplyw na prawdopodobienstwo powstania awarii przemystowe),

Opracowane sg | wywleszone instrukcie dot. kazdego stanowiska. Ponadlo
wprowadzona jest specialna instrukcja dot. zapobiegania awarlom przemyslowym

oraz postgpowania na wypadek ith powstania, Wszelkie zmiany w instrukejach

wprowadzane 53 po wezednigjszym poinformowaniy pracownikow.

Na bieiaco konserwuje sig 1 sprawdra sprzgt przeciwpoiarowy. Zapewnia sig
dokumenty potwierdzajace sprawnost tego sprrghu.

Realizowane sa szkolenia wzakresie bhp, ppol. i zapoblegania awarion.
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» Utrzymywane s3 w sprawnadcl drogi dojazdowe | pozarowe oraz wyznaczone migjsce

do ewakuacji _
»  Wseyscy pracownicy sa szkolent w zakresie postepowania ratowniczego.

» Wszyscy pracownicy s zapoznanl z potencjalnymi zagrofeniami i przygotowani do
wiasciwego postepowania w  przypadku  awaryinych  uwolnies substancii

niebezpiecznych

Ograniczenia skutkow awarit oplera sie na sekwencji nastepujacych dziatari
lokalizacyi punktu rozszezelnienia, uwaolnienia,

awaryjnym wylaczeniu procesu produkeyinego,
wykorzystaniu podrecznego sprzetu przeciwpoiarowego,
zaalarmowaniu i przekazaniu informacii do PSP,

YV V¥ ¥ Y VY

skutkdw wyplywdw,

Dobér sposobu dziatania oraz $rodkéw technicznych | organizacyjnych zaley od typu
awaril, Hodcl substancii niebezpiecznej, uwarunkowan réwnetrznych bwarunkow

atrosferyoznych,

Zasady postgpowania - Emisja z poiarens bez ogrzewania plaszcza zhiornika
1. Wyznaczy¢ strefe ewakuadji dla 0s6b postronnych,
2. Bwakuowsd osoby postronne,

atcigciu doptywu substancji chemiczne] do punku rozszezelnienia, uwolnienia,

podejmowaniu dziatart ograniczajacych wielkoéé zagrozenia przez pracownikéw,
ostatecznym dziafaniu PSP w celu ugaszenia ewentualnych pozardw | pgraniczenia

3. Okredlic wielkosci strefy zagrozenia pray pomocy posiadanych prayrzadow pomiarowych

4. Dokonad rozpoznania z uwzglednieniem:

a. okreslenia migjsca wyrieku i mosliwosci zamkniecia wyplywu gazu,

b. skredlenie rodzaju wyciekajace] fazy LPG { faza plynna czy gazowa),

. parametréw cysterny, pdczytow z przyrzgdow pomiarowych na cysternie
d. warunkdw meteorologicznych i terenowych,

UwWAGALH
- wirost temperatury produkty o 17C powoduje priveost objetodel gazu
w zbiorniku o ok. 8% objgtoddl, w ruraclagach napetnionych plynnym LPG

v 100 %, werost temperatury o 1%C powoduje wirost cidihienia w.nawet o 8 bar.

podawania wody do chiodzenia Scianek zbiornika - 10 [{/m2)/min],
8. Sprawic kurtyny wodne [ wentylatory w wykonaniu Ex

7. Prowadzic chtadzenie zbiornika {rozproszone prady wody).
Pradami tak nalezy operowaé, aby:
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a. nle dopuszczaé do bodwyiszania temperatury powlierzchni rhiornika ktdra
naturalnie obnila swojg temperature poprzez razprezanie si¢ gazu kiory

wydostaje sie ze zbiornika,

b. nie depuécit do ugaszenia pozaru'w przypadku braku motliwosci zamknigeia
wyplywu gazd, :

¢, nie dopuscié do dostania sig wody do wnetrza chiodzonego zbiornika,

8. Kontrolowad temperatury zbiornika {piromety, kamera termowizyjnaj,

3, Kontrolowat odezyty z prayrzadéw pomiarowych znajdujgcych sig na cysternie
{poziomowskaz, cisnieniomiary, wakagnik temperatury fazy cieklej). Graniczng
wartoéé cidnienia powyzej ktdrego naleiy przewidzied ewakuacjg ratownikow nalely
odczytad z tablicy znamlonowe] cysterny - gisnieriie proby. W preybadku braku
moihiwosc odezytu z tabliczki znamionowe] cysterny wielkodci cisnienia préby nalezy
przyiaé - 25 bar.

10 Prowadzi¢ kontrolowane wypalanie sie ulatniajgeego sie gazu do cidnienia

w gysternie do nie mniej niz 2 bar,

11. Praystapic do witaczania do cysterny gazu obojetnego (azot, dwutlensk wegla)
przy ciéhieniu w cysternie ok. 2 bardw,

12. Po zgadnieciu plomienta, chtodzié wodg cysterng w okolicach uszkedzonego
elementu przez ok, 1-2 minuty

13. Przystapié do likwidacii wycieku (kotki, kiny, widknina, chlodzenie dwutlenkiem
wegla , azotem, opaska dociskowa),

14. W przypadiku niewielkiej liodel pozostatego LPG w fazie gazowej — nalezy rozwaiyt
zalanie cysterny wids

UWAGAHE

Mapetniat cysterne wods tylko w przypadku, gdy gaz anajduje sle w fazie
garowei. Wirowadzenie wody do fazy ciekle] doprowadzitoby do jej podgrzania
| awickszenia parowania T w konsekwencll do wirostu gisnierila gazu wtysternie.

Zasady postgpowania - Efisja z pozarem podgrzewajgcym cysterng
APNAGAHE ‘
W praypadiu podgreewania pysterny plomieniem wystepuje zagroienie
sowstania wybuchu BLEVE § FIREBALL. Szacowany czas podgrzewania
zhiornika, po ktérym moze powstad wiyhueh BLEVE | FIREBALL to ak, 45 minut
- w praypadky, gdy zhiormik posiads zawory bezpieczedstwa, lub 10-15 minut- kiedy cysterna
1. Wyznaczyé strefe ewakuacii dla oséh postronnych,
2. Ewakuowad osoby postrobine.
3. Okredlid wialkodé strefy magrozenia dla stuzb ratowniczych przy pomocy
postadanych preyrzaddw pomiarowych.
4. Dokonad rozpoznania z vweglednieniem:
a. okredlenia miejsca wytieku | mozliwodc zamknigeia wyplywu gazu,
b. okredlenie rodzaju wyclekajace] fazy LPG { faza plynna czy gazowa),
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¢. parametréw cysterny, odezytow z prayrzgddw pomiarowych na cysternie

d. warunkow meteorclogicznych i terenowych,

5. lednoczesne 2 rozpoznaniemn podigd dziatania zwigzane z intensywnym

chiodzeniem zblornika i zmierzajacym do ugaszenia pozary z uiyciem duiefilodel

wody.

6.Zabezpleczy¢ zaopatrzenie wodne umoliwiajgce cigeie podawanie wody do

chiodzenia zbiornika § ugaszenia poiaru przy uwzglednieniu intensywnodcl padawania

wody do cidodzenia Scianek zbiornika - 20 [{(/m2)/minl.

LWAGALI

chiodzenie naledy uznad za skutecong jezeli podawana woda nie vdparowujs

 powierzchni zhiornika, < w przypadku @dwordw bezpleczensiva, %{tére'znai'azw
sl wstrefie celdej, ifxed@ driatad tak samo jak w garowsl, tytko: naﬂtagpme wyrzut

fary ciekdej, nagrzewanie Scianki suchej {g}awyzeg poziorma skroplonego gazu w zbiornika) jest

o wigle szybsze, nik mokref - prze? co'bardziel niehezpiecsig —

ponlewal wytrzyma%om: stali znaczpie sie-obnits po nagreaniudo temperatury

powyie] 400 °C)

7. Kontrolowad temperatury zhiornika {pirometr, kamera termowizyjna),

8. W przypadku braku skutecznosei dziatan zwigzanych z chiodzenient zbiofnika,

Dbjawiajgcymi sig jedna z ornak:

a. podawana woda odparowuje z powierzchni zblornika

b. pojawiajacych sie odksztalcen plaszeza zbiomika,

¢. drgania cysterny

d. odgiosu ,dudnienia” czy syczenia

&, zadziatania zaworu bezpieczenstwa ( ten element nie wystgpi przy cysternie

bez zawordw bezpieczefistwa) naledy rozpatrzyé mozliwoéé wycofania

ratownikow | postawienia bezobstugowych pradéw wedy np. 2 dziatek i dalsze

chtodzenie zbiornika 11

9. W przypadku skutecznych dzialar zwiazanych z chiodzeniem zbiornika nalesy

kontynuowat dzialania, nalety podjaé probe zgaszenia pozaru pradami wody

i intensywnie schiadzad powierzchnie cysterny,

10. Przygotowad kurtyny wodne i wentylatory w Ex,

11, Przystgpic do gaszenia pozaryz uwzgledrieniem przyblizonej intensywnoéci

podawania érodkéw gasniczych na 1 em?2 powierzchni otworu przez, kiry nastepuje

amisja .

Wody(prad rozproszomy) - 40 [{(Hem2)/min]

Proszku gasniczego -10 [{kg/cm2)/min]

Maksymatny efekt gadniczy zostanie osiagniety przy podawaniu strumienia Srodka

gadniczego wzdluz kierunku propagacii plomienia.

12. Po zgadnieciu plomienia, chfodzié wody cysterng przez ok, 5 minut,

13, Jednoczesnie przystapiddo é'ikwidacj'i wycieku (kotkl, kiny, widknina, chfodzente

dwutlensk wegla, azot, opaska dociskows),

14. Po likwidacii wycieku dokonad préby przemieszczenia pezastaiega gazu do

zapasowef cysterny lub kontrolowanego wypalenia (pochodnia) / uwolnienie pod
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kontrala.

15. W przypadku niewielkie] ilosel pozostatego LPG w fazie gazowej — nalely rozwazy¢
wypeinienie cysterny woda,

UWAGALH

Napeliiad cysterne wody tylko w praypadky, gdy LPG znajduje sig w fazie

gazawe]. Wprowadzenie wody do fazy cieklej doprowadzitoby do je] podgrzania

i swiekszenia parowaria | w kensekwencji do wrrostu ciSnienia gazi w cysternie

Zasady postepowania - Wyciek fazy gazowe] bez poiaru.

1. Wyznaczyé strefe ewakuaci dia oséb postronnych,

2. Bwakuowat osoby postronne,

3, Ckrediit wietkosei strefy zagrozenia przy pomocy posiadanych prayrzaddw
pomiarowych

4. Dokonad rozpoznania 2 uwzglednieniem:

a. okredlenia miejsca wycieku I moziiwoscl zambnigcla wyplywu gazu,

b warunkdw meteorologicznych | terenowych,

5. Przystapic do ograniczania rozpraestrzeniania sie chmury gazu poprzez sprawienie
kurtyn wodnych, (ewentualnie w zastepstwie praddw mglowych, wentylatorow

w wykoraniu Bx},

6. Zorganizowaé zadpatrzenie wodne w zaleinodel od stosowanych kurtyn wodnych
i praddw mglowych,

7. Praystapic do likwidadji wycieku { Kolki, kiny, witknina, chiodzenie dwutienek wegla,
azot, opaska dociskowa),

8. Po likwidac)i wycieku dokonaé préby przemieszczenia pozostatego gazu do
Zapasowej cysterny lub wypalenie {pochodnia) / uwolnienie pod kontrolg,

Zasady postepowania - Wyciek fazy cieklej bez pozaru.

1. Wyznaczy¢ strefe swakuaci dla oséb postronnych,

2. Ewakuowad gsoby postronne,

3, Okredlié wielkosc strafy zagrotenia przy pomocy posiadanych przyrzadéw
pomiarowych

4, Dokonaé rorpoznania z vwagledniepiem:

s, okreflenia miejsca wycieky | mozliwodci zamknigcia wyplywu gazu,

Bwarunkdw meté@roiogic'znyﬁ:k i terenowych,

5. Praystapi¢ do ograniczania rozprzestrzeniania sig gazu poprzez sprawienie kurtyn
wadnych, (ewentualnle w zastepstwie pradow migtowych, wentylatorow w wykananiu
Ex),

6. Zorganizowad zaopatizenie wodne w zaleznosdl od stosowanych kurtyn wodnych
i pradéw mgltowych,

7. Przystapit do likwidacji wycieku { kotki, kliny, widknina, chiodzenie dwutlenek wegla,
azot, opaska dociskowa),

8. Po likwitaci wycieku dokonad préby przemisszezenia pozostatego gazu do
zapasowe] cysterny lub wypalenie {pochadnia) / uwolniente pod kontrola.
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UWAGAILII

Przy fazie cieklej nalezy zwrdci¢ szczegéing uwage na zabezpieczenie
ratownikow przed niskg temperatura. Ratownicy w bezpoérednim kontakcie
z faza ciekta powinni pracowac w ubraniach gazoszczelnych.

Alarmowanie:

112 — Centrum Powiadamiania Ratunkowego CPR
998 — Panstwowa Straz Pozarna

Mazowiecki Wojewddzki Inspektorat Ochrony
Srodowiska w Warszawie

Delegatura w Radomiu

ul. Pufaskiego 9, 26-600 Radom

tel. 48 364 00 46,48364 0047

Komenda WOJEWOdea
Panstwowej Strazy Pozarnej w WarszaW|e
ul. Domaniewska 4002-672 Warszawa 48 22 55 95 104

OKRESLENIE SPOSOBOW OGRANICZANIA SKUTKOW AWARII PRZEMYStOWE) DLA LUDZ! |
SRODOWISKA W PRZYPADKU JE) ZAISTNIENIA.
Szczegbtowe zasady postgpowania i komunikacji w razie wystapienia awarii
przemystowej okreslone sg w opracowywanych instrukcjach postepowania
na wypadek poZaru, awarii i innego miejscowego zagrozenia. :
Podstawowe sposoby przygotowania do ograniczania zwalczania skutkéw awarii
- przemystowej dla ludzi i sSrodowiska w przypadku jej zaistnienia w Fermie Droblu
obeijJq o

» Zastosowanie materiatéw budowlanych nie rozprzestrzeniajacych ognia dla wszystklch
obiektéw zaktadu, _
Wyrainy i przejrzysty odziat obowigzkéw w przypadku zaistnienia awarii przemystowej
Zachowanie minimalnych odlegtosci wymaganych z uwagi na bezpieczenstwo
poiarowe
Wykonanie budynkoéw i innych obiektdw w wiekszoéci z materiatéw hiepalnych.
Zapewnienie wymaganego zaopatrzenia w wode do zewngirznego gaszenia pozardw,
Utrzymywanie drég dojazdowych,
Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy
Rozwigzania organizacyjne — system szkolen i zasad postepowania, system ¢éwiczen
dot. sprawdzenia wdrozenia procedur zwigzanych z postepowaniem w wypadku
pozaru lub innego miejscowego zagrozenia.

Y Y

YV VVYY

Podstawowe dziatania zwalczania i ograniczania skutkéw awarii dla ludzi i érodowiska
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w przypadku jej powstania w Fermie Drobiu sg nastgpujace:

YV VVVYVYVY

vV V¥V

wstrzymanie pracy w catej Fermie

zawiadomienie strazy pozarnej oraz innych stuzb ratowniczych
wylaczenie doptywu pradu elektrycznego do poszczegdlnych obiektéw
odciecie doptywu i odptywu gazu do i ze zbiornikéw magazynowych
zamkniecie zaworow odcinajacych

chtodzenie wodg instalacji/zbiornikow

gaszenie plonacego gazu za pomoca gasnic | agregatéw gasniczych — ofile
istnieje mozliwo$¢ natychmiastowego uszczelnienia wycieku,
ewakuacja srodkéw transportowych z terenu Fermy

ewakuacja pracownikdw i innych oséb z terenu Fermy

1.11. Dokumenty.stanowiace zatacznik do Systemu Zarzadzania Bezpieczeristwem

- Program Zapobiegania Awariom mgr inz. Pawet Kaczmarczyk

- Dokumentacji Techniczno-Ruchowej

- Instrukeji Eksploatacji Zbiornikowej o Pojemnosci Zbiornika do 10 000 dm?® MARROM

- Instrukeji Uzytkowania Rurociggu Technologicznego MAR-ROM
- Analiza Zagrozeti i Analiza Zagrozen Jakosciowych
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